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  Astuce 
Pour voir quelles versions d’Apache HTTP 
Server, PHP, et MySQL sont installées sur votre 
Q‐One, ouvrez votre navigateur Web et 
rendez‐vous sur http://Q‐One/phpinfo/. 

 
Vous souhaitez ajouter et utiliser d’autres comptes utilisateurs dans le PHPfileNavigator. Par exemple, 
vous voulez attribuer à des personnes à distance ne disposant pas de comptes un accès restreint à un 
dossier partagé en particulier, mais pas au dossier public : Créez un compte utilisateur « guest » (invité) 
dans le PHPfileNavigator et attribuez au compte un accès au dossier guest tout en interdisant l’accès au 
dossier public ou à d’autres dossiers partagés. 
 
Remarque technique : Comme avec toutes les applications Web, le compte utilisateur actuel utilisé par 
PHPfileNavigator lorsque vous travaillez avec des fichiers du Q-One est le compte « apache ». Ainsi, seuls 
les dossiers qui sont accessibles par « apache », tels que /mnt/ide3/htdocs et d’autres dossiers partagés, 
sont accessibles dans PHPfileNavigator. 
 
En apprendre davantage sur PHPfileNavigator 
Pour de plus amples informations sur la façon d’utiliser et gérer PHPfileNavigator, veuillez visiter le site du 
logiciel sur http://pfn.sourceforge.net/. Un forum est à votre disposition où vous pouvez poster des 
questions auxquelles d’autres membres de la communauté d’utilisateurs PHPfileNavigator pourront 
répondre. 
 
Accéder au serveur à distance via un routeur externe 
Si vous utilisez votre Q-One derrière un autre routeur (tel que décrit dans INSTALLER VOTRE Q-ONE 
DERRIÈRE UN ROUTEUR EXTERNE 
 et que vous voulez pouvoir accéder (ou laisser d’autres accéder) au serveur à distance via Internet, alors 
vous devrez configurer votre autre routeur pour réacheminer certains ports réseau vers le Q-One. Les ports 
devant être réacheminés dépendent des services que vous voulez afficher. Le tableau ci-dessous liste les 
ports requis pour chaque service sur votre Q-One. 
 

Service Port(s) Description 

FTP TCP 21 File Transfer Protocol 

SSH/SFTP TCP 22 Secure Shell / Secure FTP 

Telnet TCP 23 Telnet 

SMTP TCP 25 Simple Mail Transport Protocol 

HTTP TCP 80 Hypertext Transfer Protocol (serveur Web) 

POP3 TCP 110 Post Office Protocol v3 

NetBT UDP 137, 138; 
TCP 139 

NetBIOS over TCP/IP (Partage de fichiers Windows)  

SSL TCP 443 Secure Sockets Layer (pour les sites Web sécurisés, ou HTTPS) 

OpenVPN UDP 1194 OpenVPN Virtual Private Network 

MySQL TCP 3306 Serveur de base de données MySQL  
 

CONFIGURER UN SITE WEB 
 
Votre Q-One est un serveur Web entièrement 
fonctionnel, avec les logiciels Apache HTTP Server, 
PHP, et MySQL préinstallés. 
Voici deux méthodes de base pour créer ou 
configurer un site Web sur votre Q-One.
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La première option consiste à créer un site en utilisant les applications Web préinstallées : Website Baker, 
WordPress, phpBB, Gallery, ou WikiMedia. Ces applications fournissent une structure clé en main sur 
laquelle vous ajoutez du contenu directement, utilisant un ensemble de pages Web spéciales conçue pour 
simplifier la création de contenu. 

Chaque application est adaptée au mieux à un type de site Web en particulier. WordPress est le plus 
approprié pour les blogs ; phpBB, pour les forums ; WikiMedia, pour les sites Web collaboratifs ; Gallery, 
pour les albums photo en ligne et galeries d’image ; et Website Baker, pour les sites Web d’ordre général. 
Pour de plus amples informations sur l’utilisation de ces applications, voir Utiliser les applications Web 
préinstallées. 

Télécharger les fichiers des sites Web vers le serveur 
L’autre option consiste à télécharger des fichiers HTML ou PHP créés sur votre ordinateur vers votre 
Q-One. Stockez ces fichiers dans le dossier htdocs, auquel vous pouvez accéder à l’adresse réseau 
\\Q-One\htdocs, ou via le FTP ou SFTP à /mnt/ide3/htdocs. Lorsque vous utilisez le FTP ou SFTP 
localement, vous accédez au Q-One en utilisant le nom d’hôte Q-One. 

Par défaut, le dossier htdocs du Q-One contient les fichiers et dossiers suivants, bien que le contenu 
puisse varier légèrement, selon la version de l’image du disque dur Q-One installée sur le serveur. 

 

Les dossiers, indiqués en gras, contiennent des applications Web préinstallées. 
Par exemple, wb contient les fichiers de l’application Website Baker. Le fichier index.php est la page 
d’index par défaut, qui affiche des informations à propos du logiciel de serveur Web installé sur le serveur. 
Tous les fichiers que vous placez dans htdocs pourront être visualisés sur Internet sous le format 
http://adresse_ip_publique/nomdedossier. Par exemple, si votre adresse IP publique est 74.211.157.83, 
et que vous avez un dossier nommé hello.htm dans htdocs, l’URL Internet pour ce fichier sera 
http://74.211.157.83/hello.htm. 

Si vous envisagez d’héberger votre propre site Web sur votre Q-One, vous devrez probablement effacer le 
fichier index.php par défaut et le remplacer par votre propre fichier de page d’index, suivi de *.php, *.htm, 
ou *.html. Lorsqu’un visiteur se rend sur http://adresse_ip_publique/, il verra votre page d’accueil, pas la 
page d’accueil par défaut. 
Vous pouvez conserver le fichier index par défaut et stocker vos fichiers de site Web dans un sous-dossier 
de htdocs, tel que monsite. Dans ce cas, l’URL de la page d’accueil de votre site Internet sera 
http://adresse_ip_publique/monsite/. 

Gérer l’accès local en écriture relatif aux fichiers Web 
Par défaut, seul le compte admin peut accéder à htdocs. Cependant, vous pouvez accorder l’accès à ce 
dossier à d’autres comptes utilisateurs en ajoutant des utilisateurs au groupe web_mgmt, qui dispose d’un 
accès en écriture à htdocs par défaut. 
Pour de plus amples informations sur la façon d’ajouter des utilisateurs aux groupes, consultez la rubrique 
Créer, modifier et effacer des groupes.

/mnt/ide3/htdocs 
          +‐‐egroupware 
          +‐‐gallery 
          +‐‐mediawiki 
          +‐‐pfn 
          +‐‐phpmyadmin 
          +‐‐phpbb 
          +‐‐wb 
          +‐‐wordpress 
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RÉACHEMINER DES CONNEXIONS ENTRANTES 
Introduction au réacheminement de port 
Comme la plupart des routeurs, le Q-One bloque par défaut toutes les tentatives de communication 
entrantes émanant d’ordinateurs et outils extérieurs sur le réseau local du serveur, à moins que les 
communications entrantes soient une réponse à une demande sortante du même ordinateur. 
Par exemple, lorsque vous demandez une page Web sur Internet, le routeur intégré de votre Q-One « se 
souvient » quel ordinateur a fait la demande sortante et vers quel serveur Web la demande a été faite. 
Lorsque le serveur Web envoie la page requise, le routeur passe les données entrantes à l’ordinateur. Si 
un ordinateur sur Internet tente de se connecter à un ordinateur local sans que l’ordinateur local ne soit à 
l’origine des communications, le routeur bloque la tentative afin de protéger votre réseau. 

Parfois, vous souhaitez certains types de connexions entrantes spécifiques, ne devant pas être bloquées 
par le routeur, même si elles n’interviennent pas en réponse à une demande sortante. Par exemple, afin 
qu’une application de partage de fichiers Peer-to-peer (P2P) fonctionne mieux, d’autres ordinateurs (peers) 
sur le réseau de l’application doivent pouvoir se connecter à votre ordinateur, utilisant l’application, même 
si votre ordinateur ne communique pas avec eux. Bloquer ces connexions entrantes entraine un 
ralentissement du téléchargement (download et upload) de l’application. 
Le Réacheminement de port est une façon de satisfaire à des exceptions à la politique générale de 
blocage de toutes les connexions entrantes non sollicitées. Le réacheminement de port profite à toute 
application Internet donnée, les connexions entrantes sont toujours adressées vers certains ports 
spécifiques. Par exemple, les demandes de pages Web sont souvent adressées vers le port 80 du serveur 
Web, et on dit qu’il « écoute » les connexions entrantes sur ce port. 

Si vous voulez autoriser les connexions entrantes vers un programme fonctionnant sur votre ordinateur, 
une application P2P par exemple, configurez votre routeur pour réacheminer les connexions vers un port 
sur lequel l’application écoute les connexions entrantes. Cela est plus sûr que de réacheminer toutes les 
connexions vers votre ordinateur. (À propos, pour une application P2P, les ports entrant sont souvent les 
ports 4662 et 4672, mais le programme vous autorise à choisir les ports à écouter pour les connexions. Si 
vous voulez configurer le réacheminement de port pour eMule, vous devrez vérifier vos préférences P2P 
pour voir quels ports réacheminer.) 

Choisir une méthode de réacheminement des ports  
Il existe deux types de réacheminement des 
ports : le mappage de port et le 
déclenchement de port. Les deux méthodes 
sont supportées par votre Q-One. 
Lors du mappage de port, les connexions 
entrantes adressées vers un port désigné 
sont réacheminées vers une adresse IP 
locale spécifique et donc vers un ordinateur 
en particulier. Cela convient mieux aux 
applications que vous utilisez sur un seul 
ordinateur. 

Il est également possible de réacheminer 
les connexions entrantes vers un port 
différent sur l’ordinateur de destination du 
port vers lequel la connexion était adressée. 
Par exemple, si une connexion entrante est 
adressée vers le port 5900, elle peut être 
réacheminée vers le port 5901. On dit que le 
port adressé (« port public ») a été mappé 
vers le port d’écoute (« port privé »).

Astuce
Vous n’avez pas besoin de configurer  le réacheminement des 
ports  pour  les  services  Internet  fonctionnant  sur  votre 
Q‐One—tels que  le HTTP,  FTP, et  les  services  SSH.  Les ports 
nécessaires  pour  que  le  serveur  accepte  les  connexions 
entrantes vers ces services sont ouverts par défaut. 

Si vous voulez utiliser un service Internet sur votre ordinateur 
que  le  Q‐One  utilise  déjà,  alors  vous  devrez  configurer  le 
service  sur  votre  ordinateur  pour  qu’il  écoute  sur  un  port 
différent du port par défaut pour ce service, puis configurer le 
Q‐One pour établir une correspondance entre ce port et votre 
ordinateur.  Par  exemple,  pour  utiliser  un  service  FTP 
secondaire sur votre ordinateur, vous pouvez lui faire écouter 
le  port  2121  puis  configurer  le  Q‐One  pour  établir  une 
correspondance entre le port 2121 et votre ordinateur. 
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Astuce
Si  vous  créez  une  règle  de mappage  de  port  pour  une 
application  dans  la  boîte  Presets  (préréglages), 
sélectionnez  l’application,  le  formulaire  sera 
automatiquement  rempli  avec  les  valeurs  appropriées 
(sauf  pour  l’adresse  IP,  qui  doit  être  indiquée 
manuellement).

 

Dans le déclenchement de port, les connexions entrantes adressées vers un port désigné sont 
réacheminées non pas vers une adresse IP fixe, mais vers n’importe quel ordinateur local effectuant une 
connexion sortante par le biais d’un port déclenché désigné. Lorsque le routeur détecte une connexion 
sortante via un port déclenché, il réachemine temporairement les connexions des ports entrants désignés 
vers l’ordinateur à l’origine de la connexion sortante. Comme il n’est pas nécessaire de préciser quelle 
adresse IP recevra les connexions entrantes, le déclenchement de port est ce qui convient le mieux aux 
applications utilisées sur l’un des ordinateurs du LAN (réseau local). Le Déclenchement de port ne 
supporte pas le mappage de ports publics vers des ports privés. 

D’un point de vue sécurité, le déclenchement de port est plus sûr que le mappage de port, car les 
connexions entrantes ne sont réacheminées que lorsque les connexions déclenchées sortantes relatives 
existent. Si aucune connexion déclenchée ne sort, les ports entrants restent fermés. En ce qui concerne le 
mappage de port, des ports entrants précis restent ouverts à tout moment. Cependant, le mappage de port 
est la seule option viable pour les applications devant pouvoir recevoir des connexions entrantes à tout 
moment, et ne pas effectuer de déclenchement de connexions. 

Votre Q-One vous permet de créer toutes les « règles » que vous voulez. Chaque règle indique les détails 
relatif au réacheminement d’un port (ou ensemble de ports), et donc d’un service ou d’une application. 
Vous pouvez créer autant de règles que vous voulez. 

Créer et modifier les règles de mappage de port  
Pour créer une nouvelle règle de mappage  
de port 
Dans le menu principal de l’interface admin, 
cliquez sur « Pare-feu » puis cliquez sur 
« Mappage de port » (Fig. 22). 
1. Saisissez un nom pour la règle dans le 

champ « Nom de la règle ». Remarque : 
après avoir ajouté une règle, vous ne 
pouvez pas changer son nom. 

2. Dans le champ « adresse IP », entrez 
l’adresse de l’ordinateur local vers lequel 
vous voulez réacheminer les connexions 
entrantes. L’adresse IP doit figurer dans le 
sous-réseau LAN du Q-One. 

3. Sélectionnez le(s) protocole(s) de 
communication à appliquer : TCP 
et/ou UDP. Si vous n’êtes pas sûr, 
sélectionnez les deux. 

4. Dans le champ « port(s) privé(s) », entrez 
le(s) port(s) sur le(s)quel(s) l’ordinateur 
désigné écoutera les connexions 
entrantes. 

5. Dans le champ « port(s) public(s) », entrez 
le(s) port(s) vers le(s)quel(s) les 
ordinateurs externes adresseront les 
connexions entrantes. Le(s) port(s) 
privé(s) et le(s) port(s) public(s) peuvent 
être les mêmes. 

6. Cliquez sur « Ajouter une règle ».

Figure 22



 

 - 24 - 

Figure 23

 

Pour modifier une règle de mappage de port 
1. Dans le tableau « Règles existantes », cliquez sur « Modifier » 
2. Modifiez le formulaire comme vous le souhaitez, puis cliquez sur « Sauvegarder les changements ». 
Remarque : Vous ne pouvez pas changer le nom d’une règle existante. 

Pour désactiver une règle de mappage de port 
1. Dans le tableau « Règles existantes », cliquez sur « Modifier ». 
2. Décochez la case « Autorisé » et cliquez sur « Sauvegarder les changements ». 

Pour effacer une règle de mappage de port 
Dans le tableau « Règles existantes », cliquez sur « Effacer » pour la règle que vous voulez effacer. 

Créer et modifier les règles de déclenchement de port 

Pour créer une nouvelle règle de déclenchement de port 
Dans le menu principal de l’interface, cliquez sur « Pare-feu », puis sur « Déclenchement de port » (Fig. 
23). 
1. Dans le champ « Nom de la règle », 

saisissez un nom. Remarque : Après 
avoir ajouté une règle, vous ne 
pouvez changer son nom. 

2. Dans « protocole déclenché », 
sélectionnez le(s) protocole(s) de 
communication qui sera (ont) 
utilisé(s) par les connexions 
déclenchées sortantes pour cette 
règle. Si vous n’êtes pas sûr du 
protocole qui sera utilisé, 
sélectionnez les deux. 

3. Dans le champ « Port(s) 
déclenché(s) », indiquez le(s) port(s) 
vers le(s)quel(s) les connexions 
déclenchées sortantes seront 
adressées. 

4. Dans « Protocole entrant », 
sélectionnez le(s) protocole(s) de(s) 
communication qui sera (ont) 
utilisé(s) par les connexions 
entrantes pour cette règle. Si vous 
n’êtes pas sûr du protocole qui sera 
utilisé, sélectionnez les deux. 

5. Dans le champ « Port(s) entrant(s) », 
indiquez le(s) port(s) vers le(s)quel(s) 
les connexions entrantes seront 
adressées. 

6. Cliquez sur « Ajouter la règle ».

Astuce
Si vous créez une règle de déclenchement de port pour  l’une 
des  applications  listées  dans  case  Presets  (Préréglages), 
choisissez  l’application,  le  formulaire  sera  automatiquement 
rempli avec les valeurs appropriées. 
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Figure 24 

 
Pour modifier une règle de déclenchement de port 
1. Dans le tableau « Règles existantes », cliquez sur « Modifier ». 
2. Modifiez le formulaire comme vous le souhaitez puis cliquez sur « Sauvegarder les changements ». 
Remarque : Vous ne pouvez modifier le nom d’une règle existante. 

Pour désactiver une règle de déclenchement de port 
1. Dans le tableau « Règles existantes », cliquez sur « Modifier ». 
2. Décochez la case « Autorisé » et cliquez sur « Sauvegarder les changements ». 

Pour effacer une règle de déclenchement de port 
Dans le tableau « Règles existantes », cliquez sur « Effacer » pour la règle que vous voulez effacer. 
 
GÉRER LES PÉRIPHÉRIQUES DE STOCKAGE 
 

L’interface admin de votre Q-One inclut une rubrique « Utilitaire de disques » que vous pouvez utiliser pour 
formater ou vérifier le disque dur interne ou les périphériques externes de stockage : 

1. Sur un ordinateur connecté à votre Q-One, ouvrez le navigateur, allez sur http://xxx.xxx.x.x:8090 (votre 
adresse IP locale. Le réglage par défaut est http://192.168.10.1:8090 si vous n’avez pas changé le 
réglage IP local par défaut) et identifiez-vous en tant qu’« admin ». 

2. Dans le menu principal, cliquez sur « Gestion », puis cliquez sur « Utilitaire de disques » (Fig. 24). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Chaque périphérique de stockage connecté est listé dans la rubrique « Utilitaire de disques », accompagné 
de quelques informations de base à propos du périphérique et des boutons disponibles pour les différentes 
actions. Dans la Fig. 28, deux périphériques de stockage sont listés : le disque dur interne (en bas) et un 
lecteur USB (en haut). 

Concernant le disque dur interne vous 
pouvez : 
• Formater vers plusieurs systèmes de 

fichiers : ext2, ext3, et XFS — avec 
cryptage optionnel  

• Scanner et réparer les erreurs du disque  
• Afficher des informations SMART 

(Self-Monitoring Analysis and Reporting 
Technology) à propos du disque.

Astuce
Lorsque vous formatez un lecteur externe, si vous 
envisagez de le connecter à Windows à un moment 
donné, vous devez sélectionner FAT32 comme système de 
fichiers, car Windows ne supporte pas les systèmes ext2, 
ext3, ou XFS. Si vous envisagez d’utiliser le lecteur 
uniquement avec votre Q‐One, ou avec un ordinateur 
équipé de Linux et non pas de Windows, vous pouvez 
choisir n’importe quel système de fichiers. 
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Remarque 
Si vous formatez le disque dur interne, TOUT son contenu sera EFFACÉ. Si le disque contient des fichiers 
que vous voulez garder, assurez-vous de les sauvegarder sur un autre lecteur ou sur votre ordinateur avant 
de formater. Vous devrez réinstaller l’image du disque dur du Q-One après le formatage. Pour de plus 
amples instructions sur l’installation de l’image du disque dur, consultez la rubrique Mettre à jour votre 
Q-One. 

Concernant les périphériques externes de stockage, les actions disponibles sont le formatage et le scan 
d’erreurs, mais l’action affichage d’informations SMART n’est pas disponible. De plus, vous pouvez 
démonter un lecteur externe. Le démontage supprime le dossier partagé correspondant au lecteur, rendant 
le lecteur indisponible à l’utilisation. Vous devez démonter un lecteur externe avant de le formater. 

À propos du cryptage de lecteur 
En utilisant Disk Utility, vous pouvez autoriser le cryptage sur un lecteur lorsque vous le formatez. Le 
contenu du lecteur ne peut être lu que lorsque celui-ci est connecté à votre Q-One. Une fois le cryptage 
autorisé, par exemple sur un lecteur USB externe, il deviendra inutilisable sauf s’il est connecté à votre 
Q-One. Lorsqu’il est connecté à tout autre hôte, le lecteur apparaît comme non structuré, et il sera 
impossible de lire les fichiers qui y sont contenus. Formater une nouvelle fois le lecteur lui permettra d’être 
utilisé avec un autre hôte, mais son contenu précédant demeurera crypté et illisible. 

Crypter un lecteur externe est utile si vous voulez sécuriser son contenu. Par exemple, si quelqu’un prend 
le lecteur, il ne pourra accéder à son contenu. Le cryptage n’est pas utile si le Q-One est emmené avec le 
lecteur, car le lecteur peut être lu en utilisant le serveur. Pour cette raison, il n’est pas utile de crypter le 
disque dur interne du Q-One, car il est peu probable que le disque soit emmené sans le serveur. 

Lorsque vous utilisez un lecteur crypté avec votre Q-One, aucune action spéciale n’est nécessaire pour 
accéder au contenu. Le serveur lui-même stocke la clé de cryptage nécessaire pour « déverrouiller » le 
lecteur en mémoire flash, et utilise cette clé chaque fois que le serveur est allumé ou redémarré. La clé de 
cryptage reste dans la mémoire flash même si vous réinitialisez le serveur aux paramètres d’usine par 
défaut. 

La seule façon de supprimer le cryptage d’un lecteur est de le formater une nouvelle fois en utilisant le Disk 
Utility avec l’option cryptage décochée. Veuillez noter que le contenu crypté sera irrémédiablement perdu si 
vous faites cela. 
 
 
METTRE À JOUR VOTRE Q-ONE 
Mettre à jour le logiciel du serveur  
De temps en temps, Memup Corporation peut sortir des mises à jour logicielles pour votre Q-One Q-One 
afin d’ajouter des caractéristiques ou de corriger des bugs dans le système d’exploitation ou les 
applications du serveur. Les mises à jour logicielles peuvent se décliner sous forme de mises à jour du 
firmware, qui remplacent le logiciel système dans la mémoire flash du serveur ; ou d’images du disque dur 
qui remplacent le logiciel stocké sur le disque dur interne du serveur. Les deux types de mises à jour 
peuvent être installés via l’interface d’administration Web du serveur. 

Vous pouvez télécharger la dernière version du firmware ou de l’image de disque dur (s’ils sont disponibles) 
depuis la section Downloads (Téléchargements) de la rubrique Support (Assistance) de 
www.memup.com. 
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Figure 25

Figure 26

 

Pour installer la mise à jour d’un firmware : 
1. Accédez à l’interface admin de votre 

Q-One sur http://xxx.xxx.x.x:8090/ (votre 
adresse IP locale. Le réglage par défaut 
est http://192.168.10.1:8090 si vous 
n’avez pas changé le réglage IP local par 
défaut) et naviguez vers « Gestion > 
Mises à jour > Firmware » (Fig. 25). 

2. Cliquez sur « Parcourir ». Dans la boîte de 
dialogue « Choisir un fichier », naviguez 
vers le dossier dans lequel vous avez 
téléchargé le firmware puis double cliquez 
sur le fichier. 

3. Cliquez sur « Commencer la mise à jour 
du firmware ». Une fenêtre de 
confirmation apparaît. Cliquez sur OK 
pour continuer. 

Votre navigateur téléchargera le firmware vers le Q-One, puis le serveur installera la mise à jour. 

Le téléchargement peut prendre plusieurs secondes, au cours desquelles vous n’aurez aucun feedback, 
sauf en ce qui concerne l’indicateur de chargement de la page du navigateur. Ne sortez pas de la page de 
téléchargement ou bien le téléchargement du fichier sera interrompu et vous devrez recommencer. 

Une fois le firmware téléchargé, la page affichera un message indiquant que le firmware est en cours 
d’installation. L’installation peut prendre jusqu’à 20 minutes. Pendant ce temps, vous ne pourrez accéder 
aux fichiers et services sur le serveur, et vous ne pourrez accéder à Internet. Une fois l’installation terminée, 
le serveur redémarrera automatiquement. 

Après l’installation du firmware, vous pouvez vérifier le numéro de version du firmware affiché dans la page 
d’Accueil. 

Attention 
Lorsque l’installation du firmware est en cours, ne sortez pas de ou ne fermez pas la page de mise à jour 
du firmware. Interrompre le processus d’installation rendra le serveur inexploitable. 

Pour installer une image de disque dur : 
1. Accédez à l’interface admin de votre 

Q-One sur http://xxx.xxx.x.x:8090/ et 
naviguez vers « Gestion > Mises à jour > 
Image du disque. (Fig. 26). 

2. Cliquez sur « Parcourir ». Dans la fenêtre 
« Choisir un fichier », allez dans le dossier 
contenant l’image du disque dur, et double 
cliquez sur le fichier. 

3. Cliquez sur « Commencer la mise à jour de 
l’image du disque ». Une fenêtre de 
confirmation apparaît. 
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Figure 27

 

Lorsque vous cliquez sur OK, votre navigateur commence le téléchargement de l’image du disque dur vers 
le Q-One, puis le serveur l’installe. Le téléchargement peut prendre plusieurs secondes, au cours 
desquelles vous n’aurez aucun retour, sauf en ce qui concerne l’indicateur de chargement de la page du 
navigateur. Ne sortez pas de la page de téléchargement ou bien celui-ci sera interrompu. 
Une fois l’image du disque dur téléchargée, la page affichera un message indiquant que l’image du disque 
dur est en cours d’installation. L’installation peut prendre jusqu’à 20 minutes. Pendant ce temps, vous ne 
pourrez accéder aux fichiers et services sur le serveur, et vous ne pourrez accéder à Internet. Une fois 
l’installation terminée, le serveur redémarrera automatiquement. 
Ensuite, vous devez vous logguer à la page admin > Principal > Apps & Services > Démarrage des 
Services Control puis Apache Web Server & MySQL Database 
 

ACCÉDER À L’INTERFACE DE LIGNE DE COMMANDE 
 
L’interface d’administration navigateur se trouvant à http://xxx.xxx.x.x:8090 est votre moyen primaire de 
gestion, le serveur dispose également d’une interface de ligne de commande que vous utilisez pour 
exécuter des tâches qui ne peuvent être effectuées via l’interface admin, tel qu’effacer les dossiers 
orphelins lorsque vous supprimer des comptes utilisateurs ou dossiers partagés. L’interface de ligne de 
commande (également appelée la CLI ou le shell) est accessible via Telnet et SSH. 
Pour accéder à la CLI, vous utilisez soit un client Telnet soit un client SSH. La plupart des systèmes 
d’exploitation incluent un client Telnet ; Windows, par exemple, fournit le client de ligne de commande 
telnet.exe. 
Pour accéder à la CLI du Q-One, Telnet et SSH proposent tous deux la même fonctionnalité. Cependant, 
SSH est plus sécurisé, car il crypte les communications entre le serveur et le client, y compris le nom 
d’utilisateur et le mot de passe que vous utilisez pour vous identifier dans la CLI. La sécurité accrue fait de 
SSH un meilleur choix lorsque vous devez accéder à la CLI à distance via Internet, ou chaque fois que la 
sécurité est une priorité. 

Accéder à la CLI en utilisant le client intégré telnet de Windows : 
1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur 

Exécuter. Une boîte de dialogue 
s’ouvre. 

2. Tapez cmd et appuyez sur Entrée. 
Une fenêtre de commandes 
apparaît. 

3. Tapez telnet Q-One et appuyez sur 
Entrée. (si accès à distance ou via 
un routeur, remplacez l’adresse IP 
WAN du serveur pour « Q-One ».) 

4. En face de Q-One login: entrez un 
nom d’utilisateur de votre Q-One, 
comme « admin ». En face de Mot 
de passe: entrez le celui de 
l’utilisateur. (il ne sera pas montré). 

5. En face de Q-One> entrez les 
commandes nécessaires. 

6. Lorsque vous avez fini, tapez exit 
pour fermer. 

 

La figure 27 montre une session typique CLI dans laquelle admin s’est identifié.
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Exécuter des commandes avec des privilèges élevés 
Certaines opérations que vous voulez exécuter dans la CLI, tel qu’effacer des dossiers orphelins, ne 
peuvent être exécutées avec des privilèges utilisateur ordinaires. Vous devez utiliser la commande su pour 
élever temporairement vos privilèges à ceux de l’utilisateur racine intégré, qui a des privilèges illimités. 

Pour des raisons de sécurité, votre Q-One ne permet à personne de se connecter à la CLI comme racine. 

Pour exécuter des commandes en tant que racine: 
1. En face de Q-One>, entrez su. 
2. Lorsque le mot de passe racine vous est demandé, entrez Q-ONE. 
3. Entrez les commandes nécessaires. 
4. Une fois terminé, entrez exit pour sortir. 

Pour effacer un dossier orphelin : 
1. Utilisez la commande cd pour changer vers le répertoire parent du dossier que vous voulez 

effacer (par exemple, cd /mnt/ide3/). 

2. Exécutez la commande su puis entrez le mot de passe racine, Q-ONE. 

3. Utilisez rm –r nom du répertoire, pour effacer le dossier souhaité et tout son contenu (par 
exemple, rm –r gerald). 

4. Entrez exit pour retourner au mode utilisateur. 
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Nom du produit : Q-One 
Lecteur de disque dur : 3.5" SATA Fluid Dynamic Bearing 
Processeur : 300-MHz ARM9 32-bit RISC CPU w/ 16KB L1 cache 
Mémoire : 128 MB DDR SDRAM / 16 MB Flash ROM 
Interfaces réseau : 1 port Gigabit Ethernet WAN  

4 ports Gigabit Ethernet LAN  
802.11 b/g Wireless 

Ports pour carte 
d’extension : 

3 x USB 2.0 (supporte les lecteurs, imprimantes, lecteurs de carte 
mémoire) 
1 x eSATA 

Systèmes lecteur externe 
supportés : FAT32, NTFS (read only), XFS, ext2, ext3 

Services Internet : HTTP, WebDAV, FTP, SFTP, Telnet, SSH, POP, SMTP, Samba, 
OpenVPN 

Dimensions : 62 x 200 x 200 millimètres (2.44 x 7.87 x 7.87 pouces) HLP 
Poids : environ 1,3 kg (2,87 livres), selon le disque dur installé  
Alimentation : Entrée adaptateur : 90–200V AC, 50/60 Hz 

Sortie adaptateur : 12V DC, 3A 
Puissance d’alimentation max : 36W 

Certifications : FCC Class B, CE, MIC Class B, CTick, CSA 
Températures de 
service : 0°–40° C (32°–104° F) 

Garantie : 2 ans 

GÉNÉRAL 

Bloc d’alimentation   AC 100~240V - 50~60Hz 
Puissance   Environ 36 W 
Fonctionnement   +5°C à +40°C (+36°F à +104°F) 
Humidité   5% à 80% RH 
Dimensions (L/H/P)   230,0 x 60,8 x 165,0mm 
Poids Net   Environ 1500 grs 
 
Remarque : Les caractéristiques et la conception peuvent être modifiés sans préavis  
 




